
ISO 9001: 2000 ISO 14001

Многократно зарекомендовавшие
себя решения для стекольной
промышленности

CERBERITE®

Металлические держатели и контактные части
из графита для удержания и перемещения

заготовок из горячего стекла



A
Q

C1 3 65 121 1
C3 3 340 600 3
C5 11 48 110 5
C8 13 41 91 8
C15 13 41 91 81
C25 10 45 98 90
C50* 8 52 114 104
C55 7 65 143 78
C70* 4 98 216 19
C20 12 100 160 20
C40 11 50 80 40
C80 10 120 200 12

Графитовые изделия обладают в сравнении с другими материа-

лами наилучшим набором эксплуатационных характеристик

■ Прочность

■ Экологическая чистота

■ Износостойкость

■ Легкость в обработке

■ Устойчивость к резким

■ Несмачиваемость

■ Самосмазывающие свойства

■ Низкая теплопроводность

Металлические компоненты системы CERBERITE снижают

расходы по техническому обслуживанию и время простоя

оборудования.

■ Быстросъемные вставки и изолирующие элементы

■ Удобство в наладке

■ Легкость установки

■ Легкодоступность

■ Прочность, малая масса,твердость

■ Разработка в тесном сотрудничестве с машиностроителями

■ Незначательная тепловая деформация

Керамика

Медь, латунь

Сталь

Графит

Асбест

Теплопроводность

C12, C30 и C80: измерено в // направлении

*Обработка антиоксидантами

Свойства

ASTM норма

Качество

Композитные графито-металлические материалы
фирмы CARBONE LORRAINE в широком масшта
бе используются в стекольной промышленности
во всем мире. Ведущие позиции среди марок ма
териалов и систем в стекольной продукции зани
мает CERBERITE® Наши высококачественные
компоненты показывают выдающиеся характе
ристики зонах высоких температур и масляного
загрязнения. Благодаря политике постоянного
совершенствования всех типов изделий и прове
ренных решений CARBONE LORRAINE занял по
зиции поставщика материалов глобального масш
таба.
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Изделия системы CERBERITE® представляют
собой специальные инструменты для работы с
горячим стеклом на всех стадиях производствен
ного процесса. Объединив в себе результаты
многолетнего опыта обработки горячего стекла,
CERBERITE® является самодостаточной систе
мой, связывающей воедино металлическую ос
настку и контактные элементы из графита. Каче-
ство продукции компании CARBONE LORRAINE
остается неизменным в любой точке земного ша-
ра. Это качество гарантировано налаженной сис-
темой инженерной поддержки на месте, учиты-
вающей все индивидуальные пожелания клиента.
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Ед. изм. %

Пористость
Прочность

Теплопроводность

изменениям температуры

на сжатие

МПа

С695 С797

Вт/м°CМПа

C651C830

Прочность
на изгиб






